POLIZA DE GARANTIA 


RADIO SHACK DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

AV. JARDIN No.245 
COL. TLATILCO 
MEXICO D.F. C.P. 02860 

RADIO SHACK DE MEXICO, S.A. DE C.V. garantiza este producto por el termino de un ano o noventa dfas en 
todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricacion y funclonamlento a partir de la fecha de 
entrega al consumidor. 

CONDICIONES 


I. Para hacer efectiva esta garantfa, no podran exigirse mayores requisites que la presentacion de esta poliza 
junto con el producto en cualquier tienda de RADIO SHACK DE MEXICO, S. A. DE C. V. o en el CENTRO DE 
REPARACION DE RADIO SHACK DE MEXICO S.A. de C.V. ubicado en Av. Jardin No. 245, Col. TIatilco Mexico, 
D.F. donde tambien se podran obtener refacciones y partes. 

II. La empresa se compromete a reparar el producto, asi como las piezas y componentes defectuosos del mismo, 
sin ningun cargo al consumidor, los gastos del flete del producto que se deriven de su cumplimiento seran 

cubiertos por RADIO SHACK DE MEXICO S.A. DE C. V. 

III. El tiempo de reparacion en ningun caso debera ser mayor a 30 dfas a partir de la recepcion del producto en 
cualquiera de los sitios en donde se pueda hacer efectiva la garantia. 

IV. Esta garantfa no es valida en los siguientes casos. 

A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. 

B) Cuando el producto no ha sido operado siguiendo las indicaciones del instructive proporcionado. 

C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por 
RADIO SHACK DE MEXICO S. A. DE C. V. 

D) Cuando el producto haya sido dahado por siniestros. 

V. El consumidor podra solicitar que se haga efectiva la garantfa ante la propia casa comercial donde se adquirio 
el producto. 

VI. En caso de que la presente garantfa se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le 
expida otra poliza de garantfa, previa presentacion de la nota de compra o factura. 


’Nota: Los aparatos electrico-domesticos tienen 1 aho de garantfa y los de baterfas 90 dfas. 
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CARACTERISTICAS 


El Concertmate 980 Optimus es un teclado 
con la tecnologia mas avanzada del 
mercado con caracteristicas realmente 
emoclonantes. Listed puede hacer que el 
teclado toque alrededor de 100 diferentes 
Instrumentos musicales o efectos de 
sonido. Para acompanar su musica, el 
teclado tiene 1 00 rltmos, asi como tamblen 
acompanamlentos automaticos y sonidos 
de percusidn. 

El teclado tamblen Incluye la caracteristica 
MIDI (Interfaces DIgItales de Instrumentos 
Musicales), la cual permite conectar el 
teclado a otros Instrumentos musicales o 
aparatos equipados con el sistema MIDI o 
Incluso a una computadora personal. 

Este versatll teclado puede brindarle boras 
de entretenimlento y es Ideal para cualquier 
persona que quiera crear musica; desde 
principlantes hasta experlmentados 
musicos. 

Nota: El Concertmate 980 se ajusta a la 
mayoria de las especificaclones Generales 
de MIDI, pero noatodas. Debldo a esto, 
usted puede experimenter alguna 
Incompatibllldad cuando utilise el 
Concertmate 980 con otro aparato General 
MIDI. Para mas Informacldn, vease "Como 
Utlllzar el SIstemaM I D I " en la pagina 25. 

Las caracteristicas del teclado son las 
sigulentes: 

100 Armonias Preestablecidos-Le 

permite escuchar una muestra de lo que 
usted 0 el teclado haya creado. Puede 
tocar las armonias incluso una al mismo 
tiempo 0 consecutivamente; asi como 
tamblen apagar la melodia o porcidn de 
acompanamlentos para que pueda tocarlos 
junto con las armonias. 


100 Tonos - Puede selecclonar el teclado 
para que suene cualquier sonido desde un 
clavicordio hasta u n piano de taberna. 

12 Notas de Sonido Polifonico -Le 

permite tocar y escuchar mas de 1 2 notas al 
mismo tiempo para que pueda tocar o crear 
casi todo tipo demusica. 

Control de Compas - La permite 
aumentar o disminuir el tiempo de cualquier 
modelo musical. 

100 Rltmos Automaticos - Le da un 

compas constants en muchos estilos 
musicales desde rumba hasta rock. 

Rltmos deAcompahamiento Le permite 
incluir una variacidn corta en cualquier 
ritmo automatico. 

Acompanamiento Automatico - Le 

permite tocar automaticamente un modelo 
armdnico preestablecido que vaya de 
acuerdo con el ritmo automatico 
seleccionado. 

Control de Armenia - Le permite ajustar el 
diapasdn del teclado para que usted pueda 
tocar en armonia con otros instrumentos. 

Funcion de Transportacion - Le permite 
instantaneamente cambiar el tone de la 
musica, incluso mientras esta tocando el 
teclado. 

Libro de Acordes - Le permite facilmente 
ver que teclas que se presionan y que 
dedos usar para formar un acorde, asi 
como tamblen el nombre del acorde. 

Dos Bocinas Integradas - Le brinda un 
excelente sonido para ayudarle a crear la 
musica viva. 


© 1 998 Tandy Corporation. 

Todos los Derechos Reservados. 

Concertmate, Optimus y Radio Shack son marcas registradas utilizadas por Tandy Corporation. 


ESPECIFICACIONES 


Numero de teclas 


Sonido Polifonico 


..24 notas (max.) 


Tonos Preseleccionados 


Rltmos Automaticos 100 

Compas Ajustable (20-255 Golpes por Minuto) 

Otro Acompanamiento e Inicio de Sincronizacidn 

Acompanamlentos Acorde de Concierto, Digitalizado 


Armonias Preestabiecidas 


100 Armonias 


Transferencia (F#~C~F; medias notas) 


Afinacidn 


Ajustable A4 = 440 Hz +- 50 cientos 


Bocinas Integradas 4 % de pulgada x 2 (Salida 2W + 2W) 

Terminales: 

Abastecedor de Energia Clavija DC 9V 

Enchufe PHONES/OUTPUT Salida independiente: 78 Ohms 

Salida de Voltaje: 4V (RMS) MAX 

MIDI IN, OUT 

SOSTENIDO Enchufe Estandar de 'A de pulgada 

Fuentes de Poder DC: 6 pilas tamaho D (Cat. No. 23-550) 

AC: 120V, 60HZ, con un adaptador AC (Cat. No. 273-1656) 
Bateria del Vehiculo: 9V con un adaptador DC (Cat. No. 273-1815) 

Consumo de Energia 7.7 W 


Dimensiones (Equipo) 5 Vz x 37 7/8 x 15 1/16 Pulgadas 

(1 39 x 961 x 381 mm) 


Peso (Sin Pilas) 11 lb 10 oz(5 kg) 

Accesorios Incluidos Soporte de Hojas de Partituras 

Partituras y Guia para Tocar para las Armonias Preestabiecidas 

Las especificaclones son ordinarias, las unidades individuales pueden variar. Las 
especificaclones estan sujetas a cambio y mejora sin previo aviso. 




CUIDADOS Y MANTENIMIENTO 


El Teclado Electronico Portatil Optimus Concertmate 980 es un ejempio de diseno y 
fabricacion superior. Las siguientes sugerencias le ayudaran a cuidar el teclado para que 
usted pueda disfrutario por mas anos. 



Mantenga el teclado seco. Si se moja, limpielo inmediatamente. Los liquidos 
pueden contenerminerales que pueden corroer los circuitos electronicos. 

Utilice y guarde el teclado solo en ambientes de temperatures normales. Las 
temperatures extremosas pueden limitar el tiempo de vida de los aparatos 
electronicos, danar las piles y distorsionar o mezclar las partes plasticas. 



Maneje el teclado cuidadosamente. Tirarlo puede danar los tableros de circuitos 
y el equipo y puede causar que el teclado no trabaje apropiadamente. 

Mantenga el teclado lejos del polvo y la mugre, los cuales pueden ocasionar uso 
premature de las partes. 

Utilice solamente piles nuevas del tamano requerido y tipo recomendado. Las 
piles pueden soltar quimicos que danen las partes electronicas del teclado. 

Limpie el teclado con un pane humedo frecuentemente para mantenerio con 
apariencia a nuevo. No utilice fuertes quimicos, solventes de limpieza o 
detergentes fuertes para limpiar el teclado. 


La modificacion o estropeo de los componentes internes del teclado puede provocar un 
mal funcionamiento, podria invaiidar la garantia y anular la autorizacion del FCC para 
usarlo. Si el teclado no trabaja como deberia, llevelo a la tienda Radio Shack mas cercana 
paraservicio. 


Audifonos/Salida de Toma Corriente - 

Le permite conectar los audifonos para que 
pueda tocar sin molestar a los demas o un 
amplificador externo para que pueda tocar 
paraunamultitud. 

Enchufe Sostenido - Le permite conectar 
un pedal sustain (no incluido) a el 
Concertmate 980 para que sostenga el 
sonido del teclado. 

TresOpcionesde Fuentesde Poder- Le 

permite suministrar la energia al teclado a 
traves de pilas internas (no incluidas), 
fuente de poder estandar AC (con un 
adaptador opcional), o desde el enchufe 
del encendedor de cigarros de su vehfculo 
(con un adaptador opcional) para que 
pueda crear musica casi en cualquier lugar. 

Para disfrutar totalmente de las 
caracteristicas y funciones de este teclado 
electronico, por favor lea este manual 
cuidadosamente y por completo. 

Notas: 

■ Si el teclado se deja en un lugar por un 
largo periodo, su base podrfa danar el 
acabado de su mueble. Le recomendamos 
colocar la base sobre protectores de tela 
para cubrir su mueble o utilice un soporte 
opcional para el teclado como el que se 
muestra en el Cat. No. 42-4050. 

■ Este manual de usuario explica como 
utilizar este teclado electronico. Este 
manual no ensehamusica. 

Le recomendamos registrar el numero de 
serie del teclado aquf. El numero se 
localize en el compartimiento de las pilas 
del teclado. 


EL FCCQUIERE QUE LO CONOZCA 

Este teclado cumple con los limites para 
una Clase B de aparato digital que se 
especifico en la Parte 15 de las Leyes de 
FCC. Estos limites le brindan unaproteccio 
n razonable contra la interferencia de radio 
0 television en una area residencial. Sin 
embargo, el teclado puede causar 
interferencia en television y radio incluso 
cuando trabaje apropiadamente. Para 
eliminar la interferencia, usted puede tratar 
uno 0 dos de las siguientes medidas de 
correccion: 

■ Volver a orientar o cambiar de posicion 
delaantena. 

■ Aumentar la distancia entre el teclado y el 
radio 0 televisor. 

■ Utilizar salidas en diferentes circuitos 
electricos para el teclado y el radio o 
televisor. 

Consults en la tienda Radio Shack mas 
cercana si el problems auncontinua. 

Usted debe utilizar con este equipo cables 
deenterface cubiertos. 


Numero de Serie: 
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FUNCION 

COMENTARIOS 


TRANSMITIDO 


RECONCIDO 


Aux :Local ON/OFF X 

:Todo notas OFF X 

Mensajes:Percepcidn A. X 

:Reajuste X 


X 

X 

X 

X 


Modo 1 : OMNI ON, POLY Mod03: OMNI OFF, POLY 0:SI 

Mode 2: OMNI ON, MONOModo 4: OMNI OFF, MONO X:NO 




TABLA DE EJECUCION DEL MIDI 


FUNCION 

COMENTARIOS 


TRASMITIDO 

RECONOCIDO 

Basico 

Normal 

1 

1-4, 10 

Canal 

Camblado 

1-16 

1-4,10 


Mode 

Normal 

Mode 3 

Mode 3 


Mensajes 

X 

X 


Alterado 

*********** 

************* 

Nota 

Depende del tone 

36-96 

0127 *1 

Numero: 

Voz real 

************* 

36-96 *1 

Velocldad Nota ON 0 9nH v= 75,1 00 *2 

09nFI V=1-127 *2:V(Velocldad)-100cuandolano- 


Not3 OFF X 9nFI V=0 X 9nFI V=0, SnFIFIFI V=* taenlafecha, cuando el valor del 

volumen principal de esta unidad 
es 9 a 2, y V=75 cuando el valor 
del volumen principal es 1 6 0. 

*3 no tiene relacion 

Despues 

Teclas 

X 

X 

Tacto 

Canales 

X 

X 

Doblaje de Tone 


X 

0 

Control 

Modulaclon 

1 

X 

0 

Cambio 

Entrada de Datos 

6,38 

X 

X 

7 

X 

0 


10 

X 

0 

Paneo 

11 

X 

X 

Expresion 

64 

0 

0 

Sostenido 1 

100, 101 

X 

X 

RPN LSB, MSB 

120 

X 

X 

Todos los sonidos 
apagados 

121 

X 

X 

Reajuste de todo controlador 

Programa 

00-99 

00-127*4 

*4: Depende de la seleccion de 

Cambio 

Verdadero# 

************ 

************* 

Mapa de Tono GM Cuando se seLecciona en 
N, solo la lista normal De los 1 00 tonos 
desde 0 hasta 99 Son recibidos.Cuando se 
seleccionaen G, los nu-Meros de tono del 0 
al127 son recibidos. Aquellosque 
hacen juegoCon los 100 tonos pre- 
stablecidos De este teclado planimetrados a 
los Numeros de tono aplicables (0 a 99) 

Sistema 

Exclusive 

X 

X 

Sistema 

:Song Pos 

X 

X 

Comun 

:Song Sel 

X 

X 


:armonia 

X 

X 

Sistema 

:Reloj 

X 

X 

Tiempo Real 

:Comandos 

X 

X 
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PREPARACION 


Nota: Para conectar un aparato con 
sistema MIDI a su teclado, vease "Como 
Hacer las Conexiones MIDI" en la pa 
gina25. 

COMO CONECTAR LA FUENTE DE 
PODER 

Listed puede abastecer de energia al 
teclado en cualquiera de las siguientes 
opciones: 

IPilasinternas. 

IFuente de poder estandar AC utilizando un 
adaptador opcional AC. 

IDesde el enchufe del encendedor de 
cigarros de su vehiculo, utilizando un 
adaptador opcional DC. 

Notas: 

!AI conectar un adaptador AC o DC 
automaticamente se desconectan las pilas 
internas. 

ISiempre desconecte el adaptador AC o DC 
cuando termine de utilizar el teclado. 

Como Utilizar las Pilas 

El teclado utiliza seis pilas tamano D (no 
incluidas) como fuente de poder. Para un 
mejor funcionamiento, le recomendamos 
utilizar pilas alcalinas, como las del Cat. No. 
23-550 de Radio Shack. 

Precauciones: 

lUtilice solo pilas nuevas del tamano 
requerido y tipo recomendado. 

INo mezcle pilas usadas con nuevas, de 
diferentes tipos (estandar, alcalina o 
recargables), o pilas recargables de 
diferentes capacidades. 


1 . Seleccicne POWER/MODE en OFF. 


2. Mientras presiona ambas pestahas de la 
tapa del compartimiento en el boton del 
teclado, jale la tapa y quitela. 


3. Coloo' j seis pilas tamano '> en el 
compartimiento como lo indican los 
simbolos de polaridad (x y -) marcados 
dentro del compartimiento. 


4. Vuelvaacolocar la tapa. 

Cuando el teclado deje de trabajar 
apropiadamente, reemplace las seis pilas. 

Precauciones: 

ISi usted no planea utilizar el teclado por 
una semana o mas; o si planea utilizarlo 
solo con un adaptador AC o DC, retire las 
pilas. Las pilas pueden soltar quimicos que 
pueden destruir las parte electricas de su 
aparato. 

iDeseche las pilas usadas pronta y 
apropiadamente. No las queme o entierre. 


Leyenda: 



Rango del teclado para tocar. 


cx> 


Rango para tocar (cuando se reciben dates del M I D I ) 


Rango transferido a el octavo mas cercano (cuando se reciben dates de MIDI o se 
utiliza la funciondetransferencia del teclado) 


(1 ) Los dates de M I D I recibidos son tocados en un octavo mas bajo 

(2) Los dates de MIDI son tocado en un octavo mas alto 


o : 







TABLA DE NOTAS 


Leyenda: 

(1) NumerodeTono 

(2) Polifonia Maxima 

(3) TipodeRango(vease pagina35) 

(4) Numero correspondiente al MIDI general (Vease "Dates de MIDI" en la pagina 26) 


00 

12 

A 

000 

01 

12 

A 

001 

02 

6 

A 

003 

03 

6 

A 

002 

04 

12 

A 

004 

05 

12 

A 

005 

06 

6 

A 

008 

07 

6 

A 

009 

08 

12 

A 

006 

09 

12 

A 

007 


016 

017 

018 
015 

014, 019 
104 
020 
021 
023 
022 


024 

025 

026 

027 

028 

029 , 030 , 031,084 

032 

033, 034, 035 
036, 037 
105 


D 




30 

12 

A 

040, 041 

31 

12 

B 

042, 043 

32 

12 

A 

045, 046, 047 

33 

12 

A 

048, 055 

34 

12 

A 

049 

35 

6 

A 

044 

36 

12 

A 

050 

37 

6 

A 

051 

38 

12 

A 

091, 052 

39 

12 

A 

053 


D 




D 




40 

12 


056 


50 

12 

A 

064 

41 

12 

B 

058 


51 

12 

A 

065 

42 

6 

A 

057 


52 

12 

A 

066, 067 

43 

12 

B 

060 


53 

12 

A 

068 

44 

6 

B 

059 


54 

12 

A 

071 

45 

12 

B 

061 


55 

12 

C 

072 

46 

6 

B 

069 


56 

12 

A 

073 

47 

12 

B 

062 


57 

12 

A 

074, 079 

48 

6 

B 

063, 083 


58 

12 

A 

075, 076, 077 

49 

6 

B 

070 


59 

12 

A 

078 


60 

12 

A 

087 


70 

6 

A 

096 

61 

6 

A 

081,086 


71 

6 

A 

103 

62 

12 

A 

080 


72 

6 

A 

097 

63 

6 

A 

082 


73 

6 

A 

101 

64 

6 

A 

089 


74 

12 

B 

039 

65 

6 

A 

090 


75 

12 

D 

126, 127 

66 

6 

A 

095 


76 

6 

A 

102 

67 

6 

A 

092, 093, 096 


77 

6 

D 

125 

68 

6 

A 

054, 085, 094 


78 

12 

D 

124 

69 

12 

B 

038 


79 

6 

D 

123 




D 




80 

6 

A 

106 


90 

12 

E 

100, 116 

81 

6 

A 

088, 107 


91 

6 

E 

117 

82 

6 

A 

108 


92 

12 

E 

118 

83 

6 

A 

109 


93 

12 

E 

119 

84 

6 

A 

099, no 


94 

12 

E 

120 

85 

6 

A 

111 


95 

12 

E 

121 

86 

6 

B 

112 


96 

12 

E 

122 

87 

6 

A 

113 


97 

12 

A 

010, 011,014 

88 

6 

A 

114 


98 

12 

A 

012,013 

89 

6 

A 

115 


99 

12 

D 



Como Utilizar una Fuente de Poder AC. 

Listed puede abastecer de energia a su 
teclado desde un fuente de poder estandar 
AC utilizando un adaptador AC de 9 voltios 
(como el del Cat. No. 273-1 656). 

Precauciones: 

lUsted puede utilizer un adaptador ACque 
sumlnistra 9 voltios y libera por lo menos 
800 mA. Su Clavija en forma de barril debe 
ser colocada en negative y la clavija debe 
colocarse correctamente al enchufe DC de 
9 voltios del teclado. El adaptador 
recomendado reune estos requisites. 
Utilizar un adaptador que no reuna estas 
especificaclones puede danar el teclado o 
el adaptador. 

ISIempre enchufe el adaptador AC en el 
teclado antes de que lo conecte a la sallda 
AC. Slempre desconecte el adaptador AC 
de la sallda AC antes que lo desconecte del 
teclado. 

lAsegurese que POWER/MODE este 
selecclonado en OFF antes de que 
conecte o desconecte el adaptador. 

SIga estos pasos para conectar un 
adaptador AC al teclado. 


2. Conecte el otro extreme del adaptador 
AC a una sallda estandar AC. 

Como Utilizar la Bateria del Automovil 
como Fuente de Poder 

Usted puede suministrar energia a su 
teclado desde el enchufe del encendedor 
de cigarros de su automovil utilizando un 
adaptador opcional de 9 voltios DC (como 
el del Cat. No. 273-1 81 5). 

Precauciones: 

Debe utilizer un adaptador DC que 
sumlnistre 9 voltios y llbere por lo menos 
800 mA. Su centro en la punta debe ser 
colocado en negative y la clavija debe 
colocarse en el enchufe DC de 9 voltios del 
teclado. Utilizer un adaptador que no reuna 
estas especificaclones puede dahar el 
teclado o el adaptador. 

ISIempre conecte el adaptador DC en el 
teclado antes de que lo conecte en el 
enchufe del encendedor de cigarros. 
Slempre desconecte el adaptador DC del 
enchufe del encendedor de cigarros antes 
de que lo desconecte del teclado. 

lAsegurese que POWER/MODE este 
selecclonado en OFF antes de que conecte 
0 desconecte el adaptador. 

SIga estos pasos para conectar un 
adaptador DC al teclado. 


1 . Conecte la clavija en forma do barul con 
diametro de 5.5 mm en el exiei lor y de 2. 1 
de diametro Interno del adaptador AC en el 
enchufe DC de 9 voltios en la parte 
posterior del teclado. 







1 . Conecte la clavija en forma de barril con 
diametro exterior de 5.5 mm e inferno de 
2.1 mmdeladaptadorDCal cable para que 
aparezca TIP. 

2. Coloque el interruptor de voltaje del 
adaptador DC de 9 voltios. 

3. Conecte la clavija en forma de barril del 
adaptador DC al enchufe DC de 9 voltios en 
la parte posterior del teclado. 

4. Conecte el otro extreme del adaptador 
DC al enchufe del encendedor de cigarros 
delautomovil. 

Nota: Si el teclado no funciona cuando 
utiliza el adaptador DC, desconecte el cable 
del enchufe del encendedor de cigarros y 
limpie las cenizas que pudiesen 
encontrarse o desechos del enchufe. Si su 
teclado todavia no funciona, verifique el 
fusible en el adaptador DC y reemplacelo si 
esnecesario. 

COMO CONECTAR LOS 
AUDIFONOS 

Para escuchar el teclado sin molestar a 
otros, puede conectar unos audifonos 
especiales con una clavija de V4de pulgada. 
La tienda Radio Shack de su preferencia 
vende una amplia seleccion de audifonos. 

Introduzca el plug de los audifonos en el 
enchufe PHONES/OUTPUT en la parte 
posterior del teclado. 


Nota: Al conectar los audifonos se 

desconectan las bocinas integradas del 
teclado. 

Como Escuchar con Seguridad 

Para proteger su oido, siga estas pautas 
cuando utilice los audifonos. 

lElija el volumen en la seleccion mas baja 
antes que usted empiece a escuchar. 
Despues pongase los audifonos para 
escuchar, ajustando el volumen a un nivel 
comodo. 

INo escuche a niveles de volumen 
extremadamente altos. Prologar el 
escucha a un nivel alto puede provocar una 
perdida permanente del oido. 

lUna vez que seleccione el volumen, no lo 
incremente. Despues de un tiempo, sus 
oidos se adaptaran al nivel de volumen. 
Hay que remarcar que un nivel de volumen 
que no causa incomodidad puede tambien 
daharsu oido. 

COMO CONECTAR UN 
AMPLIFICADOR EXTERNO 

Para amplificar el sonido del teclado, puede 
conectarlo a un amplificador externo 
opcional utilizando un cable de audio con 
una clavija de un de pulgada (6.4 mm) 
(Noincluida). 

Para conectar un amplificador externo a su 
teclado, introduzca la clavija del cable en el 
enchufe PHONES/OUT en la parte 
posterior del teclado y, conecte el otro 
extremo del cable al enchufe de entrada del 
amplificador(es). (como por ejempio AUX 
INoTAPEIN). 
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La tienda Radio Shack de su preioroncia 
vende una completa Ifnea de 
amplificadores, bocinas y cables de 
conexion. 

COMO UTILIZAR EL SOPORTE DE 
LAS PARTITURAS 

Para facilitar la visualizacion de las 
partituras mientras toca su teclado, 
introduzca el soporte de partituras en la 
ranura de la parte superior del panel. 

























UBICACION DE CONTROLES 



TABLAS DE LA DIGITALIZACION ESTANDAR DE ACORDES 


Estas tablas muestran la digitalizacion de la mano Izquierda para los acordes que usted 
tocamasseguldo. 

Esta llustraclonmuestra que dedos en su mano Izquierda hacen 
juego con los numeros en las tablas. La llustraclon tamblen 
aparece en la pantalla del teclado. 


Nota: Usted no puede tocar acordes marcados con un asterlsco (*) en el mode de 
digitalizacion en este teclado. 



















OPERACION 


IProblema 

No suena cuando recibe o 
toca datosMIDI 


Las notas bajas en los da- 
TosdeGeneralMIDIen- 
Vian el octavo mas bajo. 


Lossonidos enviadosa 
Otro aparato con sistema 
MIDIporeltecladono 
Suenan correctamente 


Causa Posible 

Los cables de M I D I no estan 
conectados apropladamente 


Elparametrodemapadetono 
esta selecclonado en N. 


Lafunclon deMIDITHRU 
del otro aparato esta prendida 


Remedio 

Revise la conexidn. 


Seleccione el parametro 
DemapadetonoenG 
(Vease "Como Camblar las 
SeleccionesdeMIDT'enla 
Paglna27). 

ApaguelafuncldnMIDI 
THRU en el otro aparato. 


OPERACION BASICA 

1. Para prender el teclado, seleccione 

POWER/MODE en NORMAL. Elindicador 
de POWER/MODE se prende. 



opera con pilas, el teclado 
automaticamente se apaga despues de 6 
minutos si no presiona alguna tecla. Para 
prender el teclado otra vez, seleccione 
POWER/MODE en OFF y despues regrese 
a NORMAL. 

2. Para escuchar una muestra de los 
muchos sonidos que el Concertmate 980 
emite, toque una armonfa preestablecida 
(vease "Como Tocar Armonias 
Preestablecidas" en la pagina 12). Para 
crear su propia musica, simpiemente 
empiece a tocar el teclado. 

Notas: 

!EI teclado automaticamente selecciona el 
tone PIANO 1 (No. 00) cuando lo prende. 
Para seleccionar un tone diferente vease 
"Como Seleccionar o Tocar un Tono 
Preestablecido" en la pagina 1 5. 

Para seleccionar un ritmo automatico, 
vease "Como Utilizar los Ritmos 
Automaticos Preestablecidos" en la pagina 

17 . 

Para tocar un acompanamiento 
automatico, vease "Como Utilizar un 
Acompanamiento Automatico" en la pagina 

18. 

IPresione repetidamente MAIN VOLUME 5 
0 6 para incrementar o disminuir el 
volumen. La seleccion actual aparece. 



Notas: 

ILos ranges de volumen del teclado son 
desde 0 (sin sonido) hasta 9 (maximo 
sonido). Cada vez que prenda el teclado, 
el volumen se selecciona en 7. 

IPara rapidamente camblar el volumen 
establecido, presione MAIN VOLUME 56 6 


IPara regresar rapidamente al volumen 
original de 7, presione ambos botones de 
MAINVOLUME almismotiempo. 

!EI nivel de volumen difiere dependiendo 
del tono, acompanamiento o cancibn que 
haya selecclonado. 

IPara apagar el teclado, seleccione 
POWER/MODE en OFF. El indicador 
POWER/MODE se apaga. 

Como Cancelarel Apagado Automatico 

Para no tener el teclado en la funcion de 
apagado automatico durante una sesion, 
prenda el teclado mientras sostiene el 
botbndeTONE. 






PROBLEMAS 


La siguiente vez que apague y vuelva a 
grander el teclado nuevamente; 
automaticamente se apaga despues de 6 
minutes. 

COMO TOCAR LAS ARMONIAS 
PREESTABLECIDAS 

Listed puede sentarse comodamente y 
escuchar las 100 armonias que vienen 
preestabiecidas en el teclado, o puede 
apagar una meiodia de armonia o 
acompanamiento y tocar junto con el 
teclado. 

Como Volver a Poner una Armonia 
Preestablecida 

1. Presione SONG. Un indicador aparece 
al lado de SONG en la pantalla asi como 
tambien el numero de la armonia actual. 
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Nota: El te^^ siempre selecciona el tone 
"How Deep is Your Love" ("Que tan 
Profundo es Tu Amor") (No. 00) la primera 
vez que usted presiona SONG despues de 
haberioprendido. 


2. Elija un tone de la lista de las 100 
CANCIONES (SONGS) e introduzca los 
dos digitos del numero en el teclado 
numerico. 



Notas: 


g -□ 

© -0,0-0 

Q -0,0.0 


o -“ 


tt 


lAnteponga un cero a los numero de un solo 
digito. Por ejempio, para seleccionar 07 
(Killing Me Softly with His Song" 
("Matandome Lentamente con su 
Cancion") presione 07. 


ISi usted introduce el primer digito 
incorrecto, presione SONG para borrar el 
error y despues introducir el digito correcto. 

3. Presione PLAY/PAUSE para empezar a 
tocar la armonia. 


MMaceHTnoLLm 
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Listed puede cambiar la armonia 
repitiendo el paso 2, aun mientras un tone 
se esta tocando. La nueva armonia 
inmediatamente empieza a tocar. 

En cuanto la armonia inicia, la pantalla 
muestra: 

lUna "partitura" para indicarle las notas que 
se tocan (lado derecho de la pantalla). 



Si el Concertmate 980 no funciona como deberia estas sugerencias podri 
an ayudarle. Si usted yo no puede resolver el problema, Neve el teclado a la tienda Radio 
Shackmas cercanaparaservicio. 

Problema Causa Posible Remedio 


No suena, incluso si 
teolas 


No suena ouando lo 
conecto a un amplifi- 
cador externo 


La tecia o la afinacion 
quedan ouando se to- 
ca junto con otro instru- 
mento MIDI. 


El teclado se ha apagado en 
forma automatica. 


El volumen esta en el menor 
Nivel. 


Los audifonos estan conectados 


Problema de abasteoimiento 
de energia 


Esta presionando demasia- 
das teolas de acompana- 
miento mientras MODE esta 
seleccionado en FINGERED 


El volumen esta en su nivel 
mas bajo 


Cable de conexion defectuoso. 

El parametro de afinacion o de 
la transferenoia debe estar 
seleccionado en una valor ade- 
Mas de 0 0 00. 


Seleccione se presionan las 

POWER/MODE en OFF 

despues en ON otra vez. 

Presione repetidamente 

MAIN VOLUME 5 para el 
incrementar Volumen. 

Desconecte los 
audifonos 


Verifique la fuente de 
poder. 

Las pilas estan colocadas 
correctamente (-r/-)? 

Las pilas estan usadas? 
Esta conectado 
apropiadamente el 
adaptador AC o DC? 
Seleccione MODE en 
en CONCERT NORMAL o 
CHORD. 

Presione 3 o 4 teolas para 
formar un acorde mientras 
MODE se selecciona 

en FINGERED. 

Presione repetidamente 
MAIN VOLUME Spara 
incrementar el volumen. 

Reemplace el cable de conexion. 

Seleccione la afinacion o la No 
transferenoia en 0 6 00. 


O, puede presionar o -r para mover la 
numeracion del tone ya sea mas alto o mas 
bajo. 





Canal Basico MIDI utlllza mas de 16 
Canales para Intercamblar dates. Como en 
una cadena de television, diferentes 
Canales envian diferentes dates. El teclado 
puede enviar dates en cualquiera de los 1 6 
Canales, pero recibe dates solo en los 
Canales 1 hasta4610. 

Mode La tabla muestra que Mode 3 es 
OMNI OFF, POLY. Esto significa que el 
teclado envia y recibe dates pollfdnicos en 
un solo canal al mismo tiempo. 

Numero de Nota Este numero representa 
cada tecia del teclado. El numero menor (0) 
son cinco octavos debajo de la media 0. 
Ya que la nota mas baja del teclado es dos 
octavos debajo de la media C y el ma 
s alto es tres octavos arriba de la media C, 
el teclado puede enviar un numero de nota 
entre 36 y 96 y recibir numeros de notas 
desde 0 hasta 127. El teclado 
automaticamente asigna cualquier tecia 
fuera de su range a una tecia dentro de su 
range deteclas. 

Velocidad Este numero muestra que tan 
rapido la tecia fue preslonada, o que tan 
fuerte la nota debe sonar. Pianissimo (1 ) es 
la velocidad mas baja; fortissimo (1 27) es la 
mas alta. Un cero (0) signifies que la tecia 
esta levantada. El teclado puede enviar 
niveles de volumen de 75 a 100, y recIbIr 
todos los niveles de volumen desde 0 hasta 
127. 

9n Esto signifies que el mensaje de Nota 
On es 9 hexadecimal y n es el numero de 
canal. 

Doblaje de Tono - El teclado recibe 
sehales de doblaje de tono (pero no puede 
enviar). 


Control de Cambio Esta caracterfstica 
envia dates en varies controladores, cada 
uno tenlendo su propio numero. Para mas 
detalles de cada parametro, vease "Dates 
deMIDT'en Iapaglna26. 

Programs de Cambio Esta caracteristica 
cambia los sonidos preselecclonados. 
Cada numero de sonido corresponde a un 
numero programado entre 0 y 127. Para 
mas Informacldn, vease ''Dates de MIDI" en 
lapagina 
26. 


lUn "teclado" le muestra la digitallzacldn y 
que teclas se preslonan (boto 
ndelapantalla). 




lUn "metronome" le muestra el compas 
selecclonado - la barra de ritmos del 
metronome junto con el compas muestran 
la cuenta del compas en la medida. 



□ 
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6. Para camblar el compas, preslone 
TEMPO 56 5. El compas actual 
selecclonado aparece. 



tones del 85 al 99, se encuentra en el centre IPara rapidamente disminuir y acelerar el 
derecho de la pantalla). compas sostenga TEMPO 56 5. 


Nota: Cada armonia toca un tono 
preestablecldo diferente para la melodia, 
pero puede camblar a otro tono Incluso 
mientras la armonia se toca. Slga los 
pasos de "Como Selecclonar o Tocar un 
Tono Preestablecldo" en la pagina 15 para 
selecclonar un tono diferente. 

4. Utlllce MAIN VOLUME para ajustar el 
volumen general deseado. 


IPara reajustar el compas a su original 
velocidad, preslone TEMPO 5 y 6 al 
mismo tiempo. 

ILas armonias 85 a 99 estan arregladas 
para que el compas camble durante la 
ejecucl6n. Sin embargo, si usted 
selecclona un compas ademas del que 
selecclono anterlormente, estas armonias 
tocan en el compas mas reclente. 


Para ajustar el volumen del 
acompahamlento (excepto el de las 
armonias 85 al 99), preslone ACCOMP 
VOLUME despues Introduzca el nivel de 
volumen deseado utlllzando el teclado 
numerico (entre 0 y 9) 6 preslone + 6 en 5 
segundos. 

5. Paramoverse a una seccl6n en particular 
de una armonia, sostenga REW o FF 
durante la reproduccibn de la armonia 
retrasar o adelantar (como un reproductor 
de clntas reboblna o adelanta una clnta de 
casete). Cuando escuche la seccldn que 
quiera, suelte REW o FF. 


7. Para dejar de tocar la armonia, preslone 
PLAY/PAUSE otra vez. Para detener la 
armonia por completo, preslone STOP. 





Como Tocar Junto con una Armonia 
Preestablecida 

Siga estos pasos para hacer que el teclado 
no toque la melodia de una armonfa 
preestablecida, iusted mismo puede 
crearlal 

Nota: Puede averiguar las partituras para 
la mayorias de las armonias pre- 
establecldas en las Hojas de las Partituras y 
en la guia de Reproduccldn de Armonias 
Preestablecldas, Integradas a su 
Concertmate 980. 

1. Selecclone e Introduzca la armonia que 
quiera tocar. 

2. Preslone ON/OFF RIGHT paraapagarla 
melodia. Preslone ON/OFF LEFT para 
apagar el acompanamlento. 



ILas armonias 85 a 99 son armonias de 
piano solo. Listed puede apagar la porcidn 
de la mano derecha o la izquierda, pero no 
ambas. 

ISi selecciona armonias desde 00 hasta 84 
y apaga tanto la melodia como el 
acompanamlento, el teclado toca un 
acompanamlento obliggato (un simple 
acompanamlento de fondo). 

3. Preslone PLAY/PAUSE paraempezar a 
tocar el teclado. 

4. Ajuste el compas y el volumen como 
desee. 


5. Toque junto con la armonia en el teclado. 

Nota: Listed puede prender o apagar la 
melodia repitiendo el paso 2 incluso 
mientras la melodia actual se esta tocando. 

6. Para dejar de tocar temporalmente la 
armonia, preslone PLAY/PAUSE otra vez. 
Para detener la armonia por complete, 
preslone STOP. 

Como Prender o Apagar el Sonido de 
Aplausos. 

Cuando prenda o apague la melodia o el 
acompanamlento y despues toque una 
armonia, los aplausos suenan 
automaticamente al final de la armonia. 
Para apagar los aplausos, sostenga STOP 
y preslone tanto ON/OFF LEFT u ON/OFF 
RIGHT. Apls=off aparece en la pantalla. 
Para prender los aplausos nuevamente, 
preslone los mismos botones. Apls=on 
aparece. 

Como Volver a Tocar las Armonias 
Consecutivamente 

Por lo regular, la armonia que selecciono 
toca continuamente hasta que preslone 
STOP. Para tocar todas las 1 00 armonias 
preestablecldas consecutivamente, 
preslone tanto TONE o RHYTHM como 
PLAY/PAUSE. El teclado toca las 
armonias en secuencia iniciando con la 
ArmoniaOO. 

Para dejar de tocar consecutivamente, 
preslone STOP o START/STOP. 


Aqui se presentan los datos que pueden Mapa de Tone selecciona el range del 

ser recibidos con este teclado y el numero programa de cambio de los valores 

de control correspondiente. recibidos oreconocidos por el teclado. 


Ef ecto Numero de 

Control 

Modulacidn 1 

Volumen 7 

Paneo 10 

Holdl (sostenido) 64 


El Concertmate 980 puede enviar datos de 
Control de Cambio Holdl solo cuando 
usted conecta un pedal sostenido y lo 
presiona. 

COMO CAMBIAR LAS 
SELECCIONESMIDI 

El Concertmate 980 le permite cambiardos 
parametrosM I D I , MapadeTono y Canal del 
Teclado. 

Canal del teclado - selecciona el canal 
para enviar datos de MIDI a un aparato 
externo (OriginaLOl ). El Concertmate 980 
recibe datos de MIDI en los Canales 1 hasta 
4 y 10 solamente. Los datos recibidos en 
otros Canales son ignorados. Para la 
transmisidn de datos de MIDI, usted puede 
utilizar cuaiquiera de los 1 6 canales. 

1. Preslone r e p e 1 1 d a m e n t e 
TRANSPOSE/TUNE/MIDI hasta que 
aparece KeydCh. 

2. En 5 segundos, preslone o + para 
seleccionar el canal que quiera. 


1. Preslone r e p e 1 1 d a m e n t e 
TRANSPOSE/TUNE/MIDI hasta que 
TonMap=N aparece. 

2. En 5 segundos, preslone o + para elegir 
la seleccidn que quiera. 

N: Mapa de Tone Normal. Esta 
seleccidn permite recibir el programa 
de cambio de 0 a 99. Cada programa 
de cambio corresponde a uno de los 
tonos preestablecidos del teclado. 

G: MapadeTono General MIDI. Esta 
seleccidn permite recibir de todos los 
programas de cambio del 9 al 127. 
Cuaiquiera de los datos de mas de 
100 se traducen en el tone mas 
cercano que el Concertmate 980 tiene. 
Vease "Tabla de Notas" en la pagina 34 
para mas detalles. 

Selecclone G cuando usted escuche 
los datos de MIDI Generales desde un 
aparato externo. 

NOTAS ACERCA DE LA TABLA DE 
EJECUCIONMIDI 

La tabla de ejecucidn MIDI en la pagina 
67 ilustra los detalles de la funcidn MIDI del 
Concertmate. Un 0 en la tabla significa 
que el Concertmate 980 tiene esta 
caracteristica; X significa que no tiene esta 
caracteristica. Las siguientes notas 
explican que puede hacer el Concertmate 
980. 



Para enviar los datos del MIDI desde el 
teclado, utlllce un cable MIDI para 
conectar la terminal MIDI OUT del 
Concertmate 980 a la otra terminal MIDI IN 
del otroaparato. 



IPara mas detalladas de las funclones 
MIDI, vease la "Tabla de Ejecuclon del 
MIDI"enlapaglna36. 


Nota On/Off especifica que teclas son 
preslonadas (Note On) o levantadas (Note 
Off). Tamblen Incluye que tan fuerte una 
nota es tocada como un valor desde 0 a 
127. 

Notas: 


Para recibir datos de MIDI en su teclado, 
utlllce el cable MIDI para conectar la 
terminal MIDI IN del Concertmate 980 a la 
terminal M I DIOUTdelotroaparato. 



DATOS DE MIDI 

El Concertmate 980 puede enviar y recIbIr 
varies tipos de datos MIDI. Los tones, 
ritmos y otros tipos de datos del MIDI del 
Concertmate 980 envian los datos 
automaticamente cuando usted toca. 

Notas: 


lEI tone de una nota depende del tone que 
se usa, como se muestra en la "Tabla de 
Notas" en la pagina 34. 

ISI el teclado recibe una "emislon" para 
tocar notas fuera de range (mas altas o 
bajas), automaticamente selecclona la 
mismanotaen el octavo mas cercano. 

Programs de Cambio - especifica el tono. 
El teclado envfa el programa de datos de 
cambio en el range de 0 a 99, que 
corresponden a los numeros de tones. 
Recibe datos en el mismo range si el tono 
GM planimetrico se selecclona en N, 6en 
el range de 0 a 127 si el tono GM 
planimetrico se selecclona en G. En el 
ultimo case, los tones en el range de 100 a 
1 27 se traducen en los tones mas cerrados 
que el teclado tiene. 

Doblaje de Tono - sumlnistra la 
Informaclon de doblaje de tono. El tono 
del teclado cambla en cuanto recibe un 
mensaje de doblaje de tono a traves de la 
termlnalMIDIIN. 


ILas armonias preestablecldas del 

Concertmate 980 no pueden ser enviadas Control de Cambio aumenta los efectos 
como datos MIDI. como en el case de loscamblos de vibrato 

y volumen apllcado durante la ejecuclon del 
teclado. El mensaje Incluye un nu 
mero de control (el tlpo de efecto) y un valor 
de control (prendido/apagado y la 
profundidad del efecto). 


COMO UTILIZAR LOS TONOS Como Seleccionar o Tocar un Tono 
PREESTABLECIDOS Preestablecido 


El teclado puede emitir alrededor de 100 
diferentes sonidos de Instrumentos 
musicales o efectos de sonido. El nombre y 
los dos dfgitos del numero para cada tono 
preestablecido se locallzan en la llsta de 
TONOS (TONES) en la parte superior del 
panel del teclado. 



lEI teclado tiene 12 notas (maximo) de 
sonido pollfonico. Esto significa que puede 
tocar mas de 12 diferentes notas al mismo 
tiempo con la mayorfa de los tonos 
preestablecldos; sin embargo, tienen 
capacldad para 6 notas pollfonicas. 


1 . Preslone TONE. TONE y el numero del 
tono actual aparece. 



Nota: Cada vez que prenda el teclado, 
automaticamente selecclona el tono 
PIANO 1 (No. 00). 


2. Para tocar un tono diferente, elija un tono 
preestablecido de la llsta de 100 tonos e 
Introduzca el numero con dos digitos en el 
teclado numerico. En cuanto preslone las 
teclas, los digItos selecclonados aparecen. 


O, puede utlllzar + 6 para mover el tono 
numerado mas alto o menor. 


ILa mayoria de los tonos de este teclado 
ban sido grabados y procesados utlllzando 
una tecnica llamada muestra digital. Para 
asegurar un nivel alto de calldad tonal, las 
muestras son tomadas en el nivel de range 
bajo, medio y alto y se comblnan entonces 
para que suenen sorprendentemente 
parecldas a las originales. Usted podra 
notar algunas llgeras diferenclas en el 
volumen o en la calldad de sonido para los 
mismos tonos cuando los toque en 
diferentes posiclones en el teclado. Este 
es un resultado Inevitable de la muestra 
multiple y no es un mal funclonamlento. 


Notas: 

lAnteponga un 0 a los numeros de un solo 
digito. Por ejempio, para seleccionar ELEC 
PIANO 1 (No. 04) preslono 04. 

ISI Introduce un digIto Incorrecto, preslone 
TONE para borrar el error, despues 
Introduzca el digito correcto. 

3. Toque el teclado para escuchar el tono 
selecclonado y ajuste MAIN VOLUME en el 
nivel deseado. 


lAlgunos tonos de efectos de sonido, como seleccionar un tono diferente, repita 

PERCUSSION (de percuslon) (No. 99) no lospasosi y2. 

sigue la escala musical cuando se toca, 

pero cambla el efecto como usted toque en 

los diferentes octavos en el teclado. 





USANDO EL MIDI 


Tonos Repartidos en el Teclado. 

Los tonos preestablecidos numerados del 
90 hasta el 96 en el teclado le permiten 
tocar automaticamente dos diferentes 
Instrumentosmusicales o efectos de sonido 
de forma Independlente en el lado opuesto 
del teclado. 

El primer Instrumento en la llsta en el 
nombre del tone toca en la media Izquierda 
del teclado (bajo la media C). El sigulente 
Instrumento en la llsta en la media derecha 
del teclado (arriba de la media C). Por 
ejempio, BS/PNO (No. 90) toca un tono bajo 
en la media Izquierda del teclado y un tono 
de piano en la derecha. 

Tonos Separados 

Los tonos preestablecidos numerados del 
80 al 89 en el teclado le permiten automa 
ticamente tocar dos diferentes tonos 
separados al mismo tiempo cuando 
preslone una tecla. Por ejempio, STR PNO 
(No. 80) toca tonos de cuerda y piano 
cuando preslona u na tecla. 

Sonidos de Percusion 

Percuslon (No. 99) le permite tocar 35 
diferentes sonidos de percuslon que se 
muestran aqui. El sfmbolo para cada 
sonido aparace arriba de la tecla 
correspondlente en el teclado. 


© 

Bass Drum 


Cowbell 

o 

Side Stick 

Crash Cymbal 2 

o 

Acoustic Snare 

X Claves 


Hand Clap 


Ride Cymbal 2 


1 

Electric Snare 

1 

^ High Bongo 

L 

g Low Floor Tom 

gQ Low Bongo 

■=tp Closed Hi-Hat 

g Mute High Conga 

H 

g High Floor Tom 

If Open High Conga 

a(» Pedal Hi-Hat 

Low Conga 

L 

0 Low Tom 

0,0 High Timbale 

Open Hi-Hat 

Low Timbale 

0 Low-Mid Tom 

High Agogo 

0 High-Mid Tom 

Low Agogo 

•iiT Crash Cymbal 1 

'$1^ Cabasa 

@ High Tom 

p Maracas 

0, Ride Cymbal 1 

g Voice Bass 

Drum 

0” Chinese Cymbal 

Oh Voice Snare 

\ Ride Bell 

0=0 Voice Closed 
Hi-Hat 

j|| Tambourine 

' 4 ^ □ Voice Open 
Hi-Hat 

^ Splash Cymbal 

— 


Nota: Cuando selecclona el mode de 
digitallzaclon o acorde de conclerto, las 
teclas en los octavos bajos de 1 % se 
vuelven teclas de acompahamlento y no 
emiten sonidos de percuslon. Vease "Como 
Utlllzar el Acompahamlento Automatico" en 
la paginal 8. 


El Concertmate 980 Incluye una opcio 
n llamada MIDI (Interfaces DIgItales de 
Instrumentos Musicales). MIDI es el 
estandar universal para enviar y recibir 
ejecuclones de dates entre todos los tipos 
de Instrumentos musicales electronicos, a 
pesar de la fabricaclon. 

Al utlllzar MIDI, usted pude tocar musica en 
el Concertmate 980 y otros Instrumentos 
musicales al mismo tiempo mientras 
preslona las teclas una sola vez, graba la 
musica en un ordenador, adquiere una 
amplla seleccio 

n de tonos preselecclonados desde un 
modulo de sonido ymuchomas. 

ACERCADEMIDI 

Cada Instrumento musical equipado con el 
sIstemaMIDI tienetermlnalesde SALIDAy 
ENTRADA MIDI y algunos tamblen tienen 
una terminal MIDI THRU. Cada una de 
estas termlnales sirven para un proposito 
diferente. 

MIDI OUT envia dates MIDI ("emite el 
sonido) a otro Instrumento (s) M I D I . 

MIDI IN recibe ("recibe el sonido) los dates 
enviados por otro Instrumento (s) M I D I . 

MIDI THRU le permite conectar ("canal") 
Instrumentos MIDI adiclonales y envia una 
copla de todos los dates a traves de una 
terminal MIDI IN entre otros aparatos con 
MIDI. 

Su Concertmate 980 tiene termlnales MIDI 
OUTyMIDIIN. 


El cable que conecta los aparatos MIDI no 
Neva el sonido a traves de ellos, como un 
cable de bocina que Neva el sonido desde 
un receptor a una bocina. Ademas, los 
aparatos equipados con MIDI se 
comunican con eddigos digitales 
(instrucciones). Un aparato con MIDI 
envia instrucciones digitales que 
representan exactamente lo que va ser 
tocado en los instrumentos. El otro 
aparato con MIDI recibe y traduce estas 
instrucciones, despue 
s produce (o registra) el sonido 
exactamente como fue tocado en el primer 
aparato. 

Nota: Para conectar el teclado a otro 
aparato con el sistema MIDI se necesita un 
cable MIDI (no incluido). Vease "Como 
HacerlasConexionesdei Sistema MIDI.” 

COMO HACER LAS CONEXIONES 
DEL SISTEMA MIDI 

Para conectar el Concertmate 980 a otro 
aparato equipado con MIDI, usted debe 
utlllzar un cable MIDI, como el RSU del Cat. 
No. 42-2468 0 26-0379. 

Precauciones: 

ISiempre apague el Concertmate 980 y el 
otro aparato con MIDI antes de conectar o 
desconectar los cables MIDI. 

lEn cuanto haga las conexiones, asegurese 
de alinear las clavijas del cable de MIDI con 
los orificios adecuados en las termlnales 
de MIDI OUT e In. Si tiene problemas para 
conectar el cable, ino lo forcel Podria dan 
ar la clavija o el instrumento. 




COMOAFINARELTECLADO 


Notas: 


Aunque el teclado nunca se desafina, esta 
caracteristica la permite ajustar el tone que 
vaya de acuerdo con los demas 
Instrumentos o grabaclonesmusicales. 


Nota: Listed no puede afinar el teclado 
mientras una armonia preestableclda se 
despllegaosetoca. 

SIga estos pasos para afinar el teclado. 

1. Preslone r e p e 1 1 d a m e n t e 
TRANSPOSE/TUNE/MIDI hasta que la 
pantalla muestre TUNE y el tone actual 
selecclonado. 



Nota: El numero en la pantalla es el 
numero de "clentos" en el que el teclado 
esta afinado actualmente, comparado con 
su tono original. Un clento es la medida 
que representa el Intervale acu 
stico entre dos tones. 1 200 clentos es Igual 
a 1 octavo. Usted puede afinar el teclado 
en 50 clentos (101 niveles) de su tono 
original. 

2. En 5 segundos, preslone repetidamente 
0 + para disminuir o aumentar el tono del 
teclado. Cada vez que preslone la tecia, el 
numero en la pantalla disminuye o 
Incrementade un uno en uno (clento). 


lUsted puede utlllzar el teclado numerico 
para aumentar el tono Introduclendo el valor 
de clento camblado. 

lEI teclado automaticamente reajusta la 
afinaclon del tono en el valor original de 00 
(clentos) cada vez que apaga el teclado o 
toca lasarmonias preestablecldas. 

COMO UTLIZAR EL SUSTAIN 

Para aumentar la flexibllldad y el control 
para crear su propla musica, usted puede 
conectar un pedal sostenido (no Incluldo), 
como el RSU No. 10288520 (disponible en 
la tienda Radio Shack de su preferencia). 
Un sustain le permite sostener el sonido del 
teclado. 

Para conectar un pedal sostenido a su 
Concertmate 980, Introduzca el cable del 
pedal donde aparezca SUSTAIN en la 
parte posterior del teclado. 
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COMO UTILIZAR LOS RITMOS 
AUTOMATICOS 
PREESTABLECIDOS 

El teclado tiene 100 ritmos automaticos 
preestablecldos que le brindan un compas 
constante para su musica. Elnombrey los 
digitos del numero de cada ritmo 
automatico preestablecldo se encuentran 
en la llsta de 1 00 ritmos en la parte superior 
del panel del teclado. 

Usted puede tocar un ritmo automatico 
preestablecldo en el teclado en cualquiera 
de las sigulentes maneras: 

ISelecclone y toque un ritmo (vease "Como 
Selecclonar y Tocar un Ritmo Automatico”) 

ISIncronIce el Inicio de un ritmo con la 
musica (vease "Como Utlllzar la 
SINCRONIZACION" en la pagina 1 8) 

IBrevemente varfe el patron de un ritmo 
(vease "Como Utlllzar un 
Acompahamlento" en la pagna 1 8) 

Como Selecclonar y Tocar un Ritmo 
Automatico 

1. Preslone RHYTHM. Un Indicador 
aparece a la derecha del RHYTHM y el 
numero del ritmo automatico actual 
aparece. 



Nota: Cada vez que prenda el teclado, 
automaticamente selecclona el ritmo Club 
Pop (No. 00) 

2. Para selecclonar un ritmo diferente, elija 
un ritmo automatico de la llsta de los 100 
ritmos e Introduzca los dos digItos en el 
teclado. 6, preslone repetidamente + 6 
para moverse al ritmo con la numeraclon 
masaltaomasbaja. 

Notas: 

lAnteponga un 0 a los numeros de un solo 
digito. Por ejempio, preslone 05 para 
selecclonar POP BALLAD (No. 05). 

ISI Introdujo el primer digito del ritmo 
Incorrectamente, preslone RHYTHM para 
borrar el error y regresar al ultimo ritmo 
selecclonado. 

3. Preslone START/STOP para empezar el 
ritmo automatico selecclonado. 

4. Ajuste MAIN VOLUME y ACCOMP 
VOLUME en el nivel deseado (vease 
"Como Ajustar el Volumen del 
Acompahamlento" en la pagina 1 9). 

5. Para camblar la velocldad del ritmo 
automatico, preslone TEMPO 5 6 6. El 
actual compas selecclonado aparece. 



lusted puede ajustar el compas para tocar 
un ritmo automatico desde 20 hasta 255 
compases por mlnuto. 






CARACTERISTICAS ESPECIALES 


!Para rapidamente disminuir o aumentar el 
compas, sostengaTEMP056 6 . 

IPara reajustar el compas a su original 
velocldad, preslone TEMPO 5 y 6 al 
mismotlempo. 

6. Toque el teclado junto con el rltmo 
automatico. 

7. Para selecclonar un rltmo diferente, 
repita los pasos 1 y2. 

8. Para parar el rltmo automatico, preslone 

START/STOP otravez. 

Como Utilizar el Sincronizado 
(SYNCHRO) 

Esta caracteristica le permite sincronizar el 
Inicio de un rltmo automatico en el Inicio de 
sumusica. 

Despues de que usted selecclone e 
Introduzca un rltmo automatico, preslone 
SYNCHRO/FILL IN. La barra del 
metronome parpadea en la pantalla para 
mostrar el teclado en su mode de espera. 



cuando preslona cualquier tecia dentro de 
los primeros octavos de 1 V 2 del extreme 
mas bajo del teclado (Las primeras 18 
teclas del lado Izquierdo del teclado). 


COMO UTILIZAR EL 
ACOMPANAMIENTO FILL-IN 

Esta caracteristica le permite Introduclr un 
corto (1 a 2 medidas) varlaclon en el modelo 
del compas de un rltmo automatico 
selecclonado. 

SImplemente preslone y suelte 
SYNCHRO/FILL IN mientras el rltmo 
automatico se toca. El teclado Introduce 
una medlada de varlaclon de 1 a 2, 
despues el rltmo original automa 
ticamente reanuda el final de la medida 
actual. 

COMO UTILIZAR EL 
ACOMPANAMIENTO AUTOMATICO 

Las 18 teclas en el lado Izquierdo del 
teclado con marcas de notas debajo de 
ellas se llaman teclas de acompanamlento. 



tocar dos diferentes tipos de 
acompafiamlentos automaticos utlllzando 
las teclas de acompanamlento. 


\Acorde de Concierto Le permite tocar 
acordes en las teclas de acompanamlento 
utlllzando formaclones de acordes desde 
una a cuatro notas. El numero de teclas 
que preslona determlna el tlpo de acorde 
que toca (Vease "Acorde de Concierto" en 
la paginal 9). 


\Digitalizaci6n Estandar Le permite tocar 
acordes en las teclas de acompanamlento 
utlllzando formaclones de acordes estandar 
de tres 0 cuatro notas (Vease 
"DIgItallzaclon Estandar" en Iapaglna20). 


COMOCAMBIAR LOSTONOS 

El teclado selecclona automaticamente la 
tecia delmedio C cada vez que lo prende. 

Para aumentar flexibllldad en cuanto toque, 
el teclado le permite camblar (transportar) 
el tone musical en el que se toque. 

Nota: Usted no puede camblar la tecia 
mientras una armonia preestableclda se 
selecclona ose toca. 

1. Preslone r e p e 1 1 d a m e n t e 
TRANSPOSE/TUNE/MIDI hasta que Trans 
y la actual tecia selecclonadaaparezca. 



Concertmat© 

NotaP°EI numero en’la ^an't§ll4 es el 
numero de "semitones" en los que el 
teclado esta selecclonado, comparado con 
su tone original. Un semitone es una 
medida que representa el Intervale acu 
stico entre los tones de cualquiera de las 
dos teclas en el teclado. Por ejempio, la 
diferencia entre C y C# 0 B y Bd es un 
semitone. Usted puede transportar la 
tecia hacia bajo de 6 semitones (a un F#) y 
arriba de 5 semitones (en una F) un octavo 
complete. 


2. En 5 segundos, preslone - 6 + para la 
tecia mas baja 0 alta. Cada vez que 
preslone - 0 +, el numero en la pantalla 
Incrementa 0 disminuye uno por uno 
(semitone). 



-□ 

it 


-^5 


En cuanto levante la tecia , 1 es C#, 2 es D y 
asi consecutivamente. En cuanto 
disminuya la tecia 1 es B, -2 es Bd, -3 es 
una A, y asf consecutivamente. 


Notas: 


lUsted puede tamblen utilizer el teclado 
numerico para rapidamente elevar la 
tecia. SImplemente preslonando el valor de 
camblo del semitone (1 a 5). 

!EI teclado automaticamente reajusta la 
tecia al valor original de 0 (medio C) cada 
vez que toque un tone preestablecldo. 
ICada tone preestablecldo toca en un 
range especifico. SI una tecia cambla 
provoca que una nota excedasu range, la 
misma nota suena en el octavo mas 
cercano. 


ICuando selecclone los 90 tones 
preestablecldos hasta 96 despues de 
camblar la tecia, el teclado divide los 
puntos de camblo (vease "Tones 
Repartidos en el Teclado" en la pagina 1 6). 

!AI camblar la tecia no significa afectar el 
tone preestablecldo PERCUSSION (No. 
99) 






Porejempio, para introducir unacorde 7-5, 5. Utilice - 6 -r para enrollar los acordes 

presione m(8)7(9) 5(2)comosemuestra asociados con la raiz del acorde que 

a continuaclon. 6, Introduzca 7 sus4, Introdujo en el paso 3. 6, presione una 

presione 7 (9) ysus4(1). teclade raiz diferente para ver los acordes 


M7 □ dim □ aug R 


1 I ^ [ 

'□ -0 


4. Presione la raiz de la tecia en el teclado 


basadosenesatecla. 

Notas: 

ISI el acorde no es reconocldo por el 
teclado, solo una raya aparece en la 
pantalla. 

lYa que el teclado automaticamente 
cambla algunos acordes para que usted 
pueda tocarlos en el teclado de 


de acompanamlento para tocar el acorde. acompanamlento, el teclado podria 


Por ejempio, para tocar un acorde F#, desplegar algunos acordes en forma 
presione la tecia F# como se muestra aqui. Invertida. 


CIE^ ClE‘ 

CDEFT3ABCDEF 



6. Al utlllzar el centre de las "manos" como 
una guia, toque el acorde desplegado en el 
teclado. 

7. Cuando haya termlnado, presione 
CFIORD BOOK para apagar el llbro de 
acordes. 


lEI acorde que Introdujo. 

ILas teclas preslonadas para formar el 
acorde (en el boton del "teclado”) 

ILos dedos que necesita usar para tocar el 
acorde (en el centre de la "manos") 

ILas notas que van formando el acorde (en 
la pantalla) 



Notas: 


Acorde de Concierto 


lUsted puede utlllzar los controles de ritmo 
del teclado (FILL IN y SYNCHRO) con 
ambos tipos de acompanamlento 
automatico. 

IDespues presione las teclas de 
acompanamlento, el teclado toca el mismo 
acorde hasta que usted preslona otras 
teclas para tocar un acorde diferente o 
presione START/STOP. 

Como Ajustar el Volumen de 
Acompanamlento. 

El Concertmate 980 le permits ajustar el 
volumen de su acompanamlento por 
separado del volumen general del teclado. 

f. Presione ACCOMP VOLUME. El 
volumen de acompanamlento actual 
selecclonado aparece en la pantalla cerca 
de Acomp Vol. 

2. En 5 segundos, Introduzca un numero 
desde 0 (sin sonido) hasta 9 (el mas alto) en 
el teclado. El numero aparece en la 
pantalla en cuanto presione la tecia. 

6, presione 6 + para selecclonar el 
sigulente volumen de acompanamlento 
mas bajoo mas alto. 

Para reajustar el volumen de 
acompanamlento a su valor original de 7, 
presione y-ralmlsmotlempo. 

Nota: Puede ajustar el volumen del 

acompanamlento por separado para que el 
teclado toque y vuelva a tocar la armonia 
pregrabada. 


Elmetodo de acorde de concierto le permits 
a los tecladlstas principlantes facllmente 
selecclonar y tocar un acorde. 

El numero de las teclas de acompaha- 
mlento que usted preslona determlna el tlpo 
de acorde que toca. Esta tabla muestra el 
tlpo de acorde que se toca cuando usted 
preslona una, dos, tres o cuatro teclas de 
acompanamlento almismotlempo. 



Nota: Usted puede preslonar cualquier 

nota(s) marcadas a la derecha de la nota 
mas baja produclendo en el acorde un 
septimo menor dominants o un septimo 
menor. 





Siga estos pasos para empezar el Estatablamuestra 1 Stipes deacordesque 
acompanamiento de un acorde de usted puede tocar en su teclado utiiizando 
concierto. la digitalizacion estandar. 


1. Seleccione POWER/MODE en 
CONCERT CHORD. 

2. Introduzca los digitos del niimero del 
ritmo automatico. 

3. Para iniciar el ritmo automatico antes del 
acompanamiento automatico, presione 

START/STOP. 

6, para sincronizar el inicio del ritmo 
automatico seleccionado con su 
acompanamiento, presione 

SYNCHRO/FILL IN. 

4. Inicie el acompanamiento en el intervale 
deseado presionando la(s) tecla(s) de 
acompanamiento deseado. 

Para tocar una melodia junto con el 
acompanamiento, presione cualquier 
tecla(s) a la derecha de las teclas de 
acompanamiento. 

5. Ajuste el compas, MAIN VOLUME y 
ACCOMP VOLUME en los niveles 
deseados. 

6. Para cambiar los acordes sin interrumpir 
el ritmo, simplemente presione la(s) tecla(s) 
de acompanamiento requeridas para 
formarel nuevo acorde. 

7. Para detener el acompanamiento 
automatico y el ritmo automatico, presione 

START/STOP. 

Digitalizacion Estandar 



Major (M) Minor (m) Augmented 

(aug) 



Suspended Dominant Minor 7th 

4th (SUS4) 7th <7) <m7) 



Major 7th Minor Half- Major Half- 

(M7) Diminished Diminished 

(m7^) (7-s) 



Dominant Major 9th Minor 9th 

Suspended (add9) (maddS) 

4th (7sus4) 



NotSQOor/Major Diminished Diminished 

lUstedlteMS que presionar la tecia mifWSQS 
entre parentesis en el teclado en la anterior 
tabla para producir un acorde 7, m7, M7, 
mM7,9 6m9. 

lEsta tabla muestra solo una posible 
posicibn de digitalizacion para cada 
acorde. Es posible tocar un acorde utiiizan- 
do diferentes posiciones. Por ejempio, las 
siguientes tres posiciones de digitalizacion 
producen elmismo acorde C. 


El metodo de digitalizacion estandar utiliza 
formaciones estandares de tres o cuatro 
notas y permite a los musicos 
experimentados tocar una amplia variedad 
de acordes de acompanamiento. 
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ICuando usted toque un acorde aug, 7-5 6 
dim7, la nota menor que usted toca 
determina la raiz del acorde. Asegurese 
que la digitalizacion defina correctamente 
la raizquequiera. 

Nota: Vease "Tablas de Acordes de 

Digitalizacion Estandar" en la pagina 31 de 
la lista de todos los acordes, que usted 
puede tocar en su teclado utiiizando un 
acompanamiento de digitalizacib 
n estandar. 

Siga estos pasos para iniciar un 
acompanamiento automatico de 
digitalizacion estandar. 

1. Seleccione POWER/MODE en 
FINGERED. 


6. Para cambiar acordes sin interrumpir el 
ritmo, simplemente presione las teclas de 
acompanamiento automatico requeridas 
para formar el nuevo acorde. 

7. Para detener el acompanamiento y el 
ritmo automatico presione START/STOP. 

COMO UTILIZAR UN LIBRO DE 
ACORDES 

Usted puede utiiizar la pantalla del libro de 
acordes del teclado para ver que teclas se 
deben presionar y que dedos utiiizar para 
formar un acorde. Usted puede tambien 
desplegar el nombre del acorde que toque. 

Siga estos pasos, para utiiizar la 
caracteristica del libro de acordes. 




3. Para iniciar un ritmo automatico antes de 
su acompanamiento, presione 

START/STOP. 


O, para sincronizar el inicio del ritmo 
automatico seleccionado con su 
acompanamiento, presione 

SYNCHRO/FILL IN. 


4. Inicie el acompanamiento en el intervale 
deseado presionando por lo menos tres 
teclas de acompanamiento para tocar el 
acorde deseado. 


1. Seleccione POWER/MODE en 
NORMAL 0 CONCERT MODE, despues 
presione CHORD BOOK. 



3. Si quiere ver informacion acerca de un 
acorde mayor, mientras lo toca, regrese al 
paso 4. De otra manera (Si el nombre del 
acorde deseado es en el acorde menor), 
introduzca el nombre del acorde utiiizando 
las teclas del acorde en el teclado nume 
rico. 


Para tocar una melodia junto con el 
acompanamiento, presione la(s) teclajs) a 
la derecha de las teclas del 
acompanamiento. 







